DATENBLATT
ECO-FIT Il

Anwenderplitze

Mafe (BxTxH)

mind. Raumhéhe fiir Aufbau
Leistung

Anschluss

Holzart

Holzoberfliche auflen/innen
Metallfarbe

Glas

Gewicht

Anzahl Strahlerelemente

Raumtemperatur Aufstellort

AUSSTATTUNG

« Analoge Steuerung

- Farblichtbad

« Riickenleisten

« Fuf3schemel

« Aromabad inklusive Duftéle

BESONDERE MERKMALE

« Turanschlag links/rechts wahlbar

Produktdatenblatt

Anderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sowie Druckfehler vorbehalten.

2

117 x 100 x 197 cm
220cm

max. 1.880 Watt
220-240V, 16A
Fichte

Lackiert

Rot (RAL 3032)
4mm ESG, Klarglas
ca. 150 kg

2 x Frontstrahler

2 x Ruckenstrahler
mind. 20°C

PHYSIO=ZTHERM®

Infrarotkabinen

Stand August 2017
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Produktdatenblatt

PHYSIO=ZTHERM®

Infrarotkabinen
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Anderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sowie Druckfehler vorbehalten. Stand August 2017



